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Тахеометры LEICA iCON iCB50 и iCB70

 n Переход на цифровой обмен данными: Механические строительные 

тахеометры компании Leica Geosystems, являются первым этапом для 

начала выполнения работ без использования строительных струн или 

мерных лент в вашем проекте 

 n Простота использования: Быстрые в освоении и использовании, Leica 

iCB50 и iCB70 помогут вам выполнить проект более эффективно и с 

минимальным обучением 

 n Знание строительных процессов: Оборудование Leica Geosystems iCON 

включает в себя программные и аппаратные средства, специально 

предназначенные для различных задач при строительстве и обычных и 

тяжелых сооружений.

 n Мобильные данные: Благодаря встроенному 4G модему, iCB70 

обеспечивает мобильную передачу данных непосредственно между 

камеральным сотрудником в офисе и прибором на строительной 

площадке.

Новое поколение механических электронных 
тахеометров компании Leica Geosystems облегчат 
переход от традиционных методов аналоговой 
компоновки планов к современным цифровым 
рабочим процессам. Измерение большего числа 
точек за день на вашем строительном объекте и 
достижение необходимой в отрасли точности и 
производительности. Работа с цифровыми данными 
непосредственно на приборе, включая полностью 
визуализированные модели в формате IFC. 

Leica iCON iCB50 и iCB70
Механические тахеометры 
для строительства



iCB50 iCB70
УГЛОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Точность в плане и по высоте Абсолютный, непрерывный, диаметральный1 2’’ / 5’’ 1’’ / 2’’ / 5’’
 n Разрешение дисплея: 0,1’’ (0,1 мгон)
 n По двум осям
 n Точность установки компенсатора2: 0,5’’ / 1,5’’ 
 n Диапазон работы компенсатора: +/- 4’ (+/- 0,07 гон)
 n Разрешение электронного уровня: 2“
 n Чувствительность круглого уровня: 6` / 2 мм

✔ ✔

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ

Дальность измерений  n Призма (GPR1, GPH1P): от 1,5 м до 3500 м
 n Отражательные марки 60 мм x 60 мм > 250 м ✗ ✔

Безотражательный режим
 n R5003 ✔ ✔4

Точность / Время измерений

Круглая призма
 n Дискретные измерения: 1 мм + 1,5 ppm (обычно 2,4 с) 
 n Непрерывный режим: 3 мм + 1,5 ppm (обычно < 0,15 с)

Отражательные марки 60 мм x 60 мм
 n Одиночный режим: 3 мм + 2 ppm (обычно < 2 с)

✗ ✔

Безотражательный режим
 n 0 м - 500 м: 2 мм + 2 ppm (обычно 3 - 6 с) ✔ ✔4

Размер лазерного пятна  
(без отражателя)

 n На 30 м: 7 мм x 10 мм
 n На 50 м: 8 мм x 20 мм
 n На 100 м: 16 мм x 25 мм

✔ ✔4

Зрительная труба

 n Увеличение: 30x
 n Диапазон фокусировки: 3"
 n Диапазон фокусировки: от 1,55 м до бесконечности
 n Поле зрения: 1°30’ / 1,66 гон / 2,7 м на 100 м

✔ ✔

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дисплей и клавиатура
5“ (дюймов), 800 x 480 пикселей 

WVGA, цветной сенсорный экран с 
22 клавишами

5“ (дюймов), 800 x 480 пикселей 
WVGA, цветной сенсорный экран, 

22 клавиши

2ая клавиатура • •
Подсветка клавиатуры ✔ ✔

Управление  n Бесконечные наводящие винты
 n Кнопка триггер: настраиваемая на 2 функции ✔ ✔

Управление питанием
Сменный литий-ионный аккумулятор5

 n Время работы с аккумулятором GEB361
 n Время работы с аккумулятором GEB331

до 18 ч
до 9 ч

до 18 ч
до 9 ч

Время полного заряда батареи
 n с зарядном устройством GKL341 для GEB361 / GEB331
 n в зарядном устройством GKL311 для GEB361 / GEB331

3 ч 30 мин / 3 ч
6 ч 30 мин / 3 ч 30 мин 

3 ч 30 мин / 3 ч
6 ч 30 мин / 3 ч 30 мин

Внешнее питание
 n Номинальное напряжение 13,0 Вольт постоянного тока и 16 Вт максимум ✔ ✔

Хранение данных
 n Внутренняя память: 2 Гб Флэш-памяти
 n Карта памяти: SD-карта памяти 1 Гб
 n USB-флеш: 1 Гб

✔ ✔

Интерфейс

 n RS2326, USB 
 n Bluetooth®7

 n WLAN8

 n Коммуникационная панель для передачи данных: LTE-модем для доступа 
в Интернет

✔
✔
✗
✗

✔
✔
✔
•

Лазерный центрир  
(Класс лазера 2)

Точность
 n Отклонение от отвесной линии: 1,5 мм на 1,5 м высоты инструмента
 n Диаметр лазерного пятна:  2,5 мм на 1,5 м высоты

✔ ✔

Полевое программное 
обеспечение Полевое программное обеспечение iCON build

iCON build (включает в себя 
отрисовку, нанесение точек на план, 
создание линий разметки, контроль 
допусков, создание исполнительных 

схем)

iCON build plus (включает в себя 
отрисовку, нанесение точек на план, 
создание линий разметки, контроль 
допусков, создание исполнительных 

схем, подсчет объемов, расчет 
выемки/насыпи и уклонов, 

разбивочные работы) 

 n Дополнительные варианты программного обеспечения

iCON build plus (подсчет объемов, 
расчет выемки/насыпи, разбивочные 

работы), нанесение объектов на 
план, скрытые точки, наклонные 

измерения, измерения при 
двух кругах и угловые приемы, 
приложение «Дорога», вынос 
маркеров для буровых работ, 

калибровку систем управления 
машинами

Autodesk BIM360, Leica ConX, 
нанесение объектов на план, 
скрытые точки, наклонные 
измерения, измерения при 

двух кругах и угловые приемы, 
приложение «Дорога», вынос 
маркеров для буровых работ, 

калибровку систем управления 
машинами

Вес 4,5 кг 4,5 кг

Условия эксплуатации9
 n Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C 
 n Пыль / Вода (IEC 60529) / Влажность: IP66 / 95%, без конденсации
 n Военный стандарт 810G

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Leica iCON iCB50 и iCB70

ОТКЛОНЕНИЕ:
1. 1’’ (0,3 мгон), 2’’ (0,6 мгон), 5’’ (1,5 мгон)
2. Угловая точность / Точность установки компенсатора: 1“ /0,5’’ (0,2 мгон), 2“/0,5’’ (0,2 мгон), 

5“/1,5’’ (0,5 мгон)
3. R500: Серый Kodak 90% отражающая способность (1,5 м до >500 м), серый Kodak 18% 

отражающая способность  (1,5 м до >200 м)
4. Модель iCB70 Laserclass 2 работает только в режиме измерений на призму, отсутствуют 

безотражательный режим измерений и лазерный целеуказатель.

5. Измерений расстояний и углов каждые 30 сек
6. Кабель 5 PIN Lemo-0 для питания, соединения с ПК и 

передачи данных
7. Для соединения с ПК и передачи данных
8. Для доступа в Интернет, соединения с ПК и передачи 

даных, диапазон работы WLAN до 200 м
9. Температура хранения: от -40°C до +70°C 

✔ = Включено •  = Опционально  ✗  = Недоступно

Лазерное излучение. Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза.
Класс 3R лазерных устройств соответствует нормам IEC 60825-1:2014.

Торговая марка Bluetooth® - это собственность SIG, торговая марка Windows - зарегистрированный торговый знак Microsoft 
Corporation. Прочие торговые марки и торговые названия принадлежат их соответствующим правообладателям.

Навигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503 
Тел./факс:  +38 (044) 494-29-09 
Тел.:           +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харьков, ул. Балакирева 23-A, оф.1   
Тел./факс:  +38 (057) 728-22-50  
Тел.:            +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua


