
Leica Viva GS16 
Технічні характеристики

Польові роботи в 3D

ГНСС приймач Leica Viva GS16 працює 
на принципово новому програмному 
забезпеченні, яке перетворює складні 
дані в реалістичні та зручні для роботи 
3D моделі. Всі дані можна не тільки 
переглядати в 3D, але й використовувати 
в прикладних програмах. Leica Captivate 
вирішує більш складні завдання, ніж 
просто робота в 2D.

ПЗ Infinity для опрацювання даних

Офісне програмне забезпечення Leica 
Infinity дозволить Вам імпортувати та 
опрацювати дані, отримані з ГНСС 
приймача, тахеометра, нівеліра, БПЛА, в 
одному проєкті. Ви отримаєте 
максимально точний результат, 
використовуючи дані з різних приладів, в 
одній програмі та одній системі координат.

Абсолютний спокій сьогодні

Де б ви не знаходилися, завдяки 
професійній технічній підтримці, ніякі 
питання не залишиться без рішення. 
Відкиньте можливі простої та затримки в 
роботі, завершіть проєкти, випереджаючи 
графік, і позбудьтеся від зайвих витрат на 
повторні виїзди на об'єкт. Контролюйте 
витрати, сміливо покладаючись на нашу 
технічну підтримку. Пам'ятайте, що Ваша 
робота завжди під надійним захистом.



GNSS ТЕХНОЛОГІЇ

GNSS приймач Leica RTKplus
SmartLink (глобальний сервіс)

SmartLink fill (глобальний сервіс)

Автоматизований адаптивний вибір доступних сигналів
Віддалене точне позиціонування (3 см 2D)1. Ініціалізація (перше 
високоточне рішення) 20-40 хвилин, повторне рішення < 1 хвилини. 
Збереження точності RTK, при втраті зв`язку, до 10 хвилин (3 см 2D)1

Leica SmartCheck Безперервна перевірка якості RTK-рішення Надійність даних - 99.99%

Прийом супутникових сигналів GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L2C, L32), 
BeiDou (B1, B2, B32), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E62),
QZSS (L1, L2C, L5, L62), NavIC L53, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, 
GAGAN), L-band

Кількість каналів 555 каналів (більше сигналів, швидке позиціонування, висока чутливість)

ПАРАМЕТРИ ТА ТОЧНІСТЬ ВИМІРІВ1

Час ініціалізації Зазвичай 4 с

Кінематика в реальному часі (RTK)
(відповідність стандарту ISO17123-8)

Одиночна базова лінія
Мережевий RTK

В плані 8 мм + 1 ppm / По висоті 15 мм + 1 ppm 
В плані 8 мм + 0.5 ppm / По висоті 15 мм + 0.5 ppm

Постобробка даних Статика при довгих спостереженнях
Статика та швидка статика (фаза)

В плані 3 мм + 0.1 ppm / По висоті 3.5 мм + 0.4 ppm 
В плані 3 мм + 0.5 ppm / По висоті 5 мм + 0.5 ppm

Диференційні кодові вимірювання DGPS / RTCM Зазвичай 25 см

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Комунікаційні порти Lemo
Bluetooth®

USB та RS232 послідовний
Bluetooth® v2.00 + EDR, клас 2

Протоколи зв`язку Протоколи даних RTK
Передача NMEA
Режим мережевого RTK

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM 
NMEA 0183 V 4.00 та Leica запатентований
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Вбудовані канали зв`язку Модем 3.75G GSM / UMTS / CDMA 
Радіомодем

Повністю інтегрований, вбудована антена
Повністю інтегрований, прийом та передача, зовнішня антена
403 - 473 MГц, 1 Вт вихідна потужність, до 28800 біт/с повітрям

Зовнішні модулі обміну даними GSM / GPRS / UMTS / CDMA та УКХ модем

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Контролер та польове ПЗ ПЗ Leica Captivate Польовий контролер Leica CS20, Планшет Leica CS35

Інтерфейс користувача Клавіші та LED індикатори
Веб сервер

Вкл. / Викл. та Функціональна клавіша, 7 LED індикаторів статусу 
Повна інформація про стан та параметри налаштувань

Запис даних Зберігання даних
Формати даних і частота запису

Змінна microSD карта, 8 Гб
Leica GNSS сирі дані та RINEX дані з частотою до 20 Гц

Керування живленням Внутрішнє джерело живлення
Зовнішнє джерело живлення
Час роботи4

Змінний Li-Ion акумулятор GEB212 (2.6 А·год / 7.4 В)
Номінальна напруга 12 В постійного струму, діапазон 10.5 - 28 В DC
7 год прийом (Rx) даних через вбуд. радіо, 5 год передача (Tx) даних через вбуд. радіо, 
6 год Rx / Tx даних через вбуд. GSM / UMTS / CDMA модем

Вага та розміри Вага
Діаметр x Висота

0.93 кг / 3.20 кг стандартний RTK ровер з віхою
190 мм x 90 мм

Умови експлуатації
(навколишнє середовище)

Температурний режим
Захист від падінь
Захист від води, піску та пилу

Стійкість до вібрацій

Захист від вологи

Функціональні трясіння

від -40 до 65°C робоча температура, від -40 до 80°C зберігання
Витримує падіння з 2-х метрової віхи на тверду поверхню
IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 I / MIL STD 810G 510.5 I / MIL STD 
810G 512.5 I)

Витримує сильні вібрації (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)

100% (ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I)

40 г / 15 до 23 мс (MIL STD 810G 516.6 I)

1 Точність, надійність та час ініціалізації залежить від різних факторів, включаючи
   кількість супутників, час спостереження, атмосферні умови, кількість каналів і т.д.
   Представлені значення параметрів відповідають сприятливим умовам проведення
   вимірювань. Використання повних супутникових систем BeiDou Galileo в майбутньому
   дозволять збільшити продуктивність і точність вимірювань. 

LEICA VIVA GS16 - GNSS СМАРТ АНТЕННА  Розширений Безлімітний

ПІДТРИМКА GNSS СИСТЕМ
Мультичастотні ✔ ✔

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS ✔ / • / • / • / • ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔
ПАРАМЕТРИ RTK
DGPS/RTCM. RTK безлімітний, мережевий RTK ✔ ✔

SmartLink fill / SmartLink • / • ✔ / • 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ЗАПИС ДАНИХ
5 Гц / 20 Гц частота запису ✔ / ✔ ✔ / ✔
Raw data (сирі дані) / RINEX дані / NMEA передача ✔ / • / • ✔ / ✔ / ✔
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
Робота в режимі "базова станція" RTK ✔ ✔

3.75G або CDMA модем / УКХ радіомодем (прийом & передача) ✔ / • ✔ / •

✔ Стандарт     • Опція 

2 Glonass L3, BeiDou B3, QZSS L6 і Galileo E6 буде забезпечена майбутнім оновленням прошивки. 
3 Підтримка NavIC L5 буде включена і забезпечена майбутнім оновленням прошивки. 
4 Може змінюватись залежно від температури, віку акумуляторів та потужності передатчика даних.

Bluetooth® торгова марка належить Bluetooth SIG, Inc.
Ілюстрації, описи та технічні характеристики не є обов`язковими до виконання. 
Всі права захищені.

Leica Viva GS16

Навігаційно-Геодезичний Центр
Майстер-представник Leica Geosystems в Україні
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www.ngc.com.ua
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